Teknik Dokuman
GAMA UV QUICK WASH

UV MUREKKEPLER ICIN OZEL YIKAMA SIVISI
UV (EPDM) BLANKET VE MERDANELER ICIN UYGUNDUR

En iyi performans icin uygulama tavsiyesi:

e Otomatik ve manuel temizliklerde kullanilabilir.
e Otomatik kullanimlarda yilkama haznesine saf konulur.

Temel ozellikler:

o UV murekkepler igin 0zel geligtirmig yikama sivisidir.

o Ustiin temizleme gliciine sahiptir.

e Ucucudur. Kalinti birakmaz.

e UV blanket ve merdanelerde (EPDM merdaneler) kesinlikle sismeye neden
olmaz .

e Sadece EPDM merdanelere uygundur. NBR ve Kombi merdanelerde
kullanilmasi tavsiye edilmez.

e Hizh ve etkindir, zaman tasarrufu saglar.

e Parlama noktasi >32°C’dir. PARLAYICIDIR.

e Kullanim acisindan ekonomiktir.

Bu sayfada verilen bilgilerin dogru ve givenilir oldugu dustinilmekte ve iyi niyet gergevesinde saglanmaktadir ancak garanti verilemez. Ozellikler haber
verilmeksizin degistirilehilir
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